
 

SIA „RIMANS“ NOMENKLATŪRA SANDĖLYJE 
 

Tipas Išmatavimų 
diapazonas Plieno rūšys1 Gamybos tipai 

 
Apvalūs strypai Ø1 – Ø680 mm  

žr. lentelės  apačioje 

karštai valcuoti / šaltai 
valcuoti  / kalibruoti h9 ir 

h11/ šlifuoti/ tekinti/ 
kaltiniai 

 
Storasieniai 
vamzdžiai 

Išorinis Ø20 – Ø504 
mm; Sienelės storis 2-50 

mm. 

20 / 35 / 45 / 40X / 
17Г1С / 12Х1МФ / ketus 

/ S355 / S235 / 52.3 / 
E235 / 12Х18Н10Т 

karštai valcuoti / šaltai 
valcuoti 

 
lakštai Storis #0,5 –  200 mm 

Plotis #600 – 2000 mm 
Ilgis – iki #6000 mm 

ст.3 / S235 / S355 / 45 / 
C45 / 40X / 65Г / 

30ХГСА / P6M5 / 12Х13 
/ 20Х13 / 

karštai valcuoti / šaltai 
valcuoti 

 
 
 
 

 
juostos 

Storis #0,8 –  210 mm 
Plotis #10 – 840 mm 

Ilgis – įvairus 

Fe37 / 20 / 35 / 45 / 20Х / 
40X / 40Х13 / 9ХС / 
ХВГ /  Х12 / Х12М / 
Х12МФ / Х12Ф1 / 

4Х5МФС / 3Х2В8Ф / 
5ХВ2СФ / 6ХВ2С / 
4ХВ2С / 12ХН3А / 
5ХНМ / 30ХГСА / 
У8А / У10А / 65Г /  

51CrV4 / P6M5 /   8ХФ / 
50ХГ / 50ХФ 

karštai valcuotos / šaltai 
valcuotos / kalibruotos / 

kaltiniai /  ritiniai 

 
 
 

 
kvadratas 4x4 mm – 410x410 mm 

20 / 35 / 45 / 20X / 40X  
65Г / Р6М5 / Р9 / Р18 / 
Х12МФ / Х12Ф1 / 
12ХН3А / 6ХВ2С / 
30ХН3А / 12X13 / 

20Х13 /  9ХС / ХВГ / 
30ХГСА /  У10 / У8А /  
5ХНМ / 18ХГТ / 8ХФ / 

ketus 

karštai valcuotas / šaltai 
valcuotas / kalibruotas/ 

ritiniai / kaltiniai 

 
šešiakampis S6-S75 mm.  

20 / 35 / 45 / C45 / 40X / 
A12 / 9SMn36 / 

9SMnPb36 / 11SMn30 / 
30ХГСА / 38ХС / 

karštai valcuotas / šaltai 
valcuotas / kalibruotas 

 
Viela Ø0,5 – Ø9 mm 60С2А / 75 / 50ХФА / 

65Г atkaitinta / ritiniais 

 
Apvalūs strypai: Fe37, 52-3N, 52.3, 52-3, S355, S235, 42CrMo4, 42CrMo4, C45, 1.4021, AISI 
304,16MnCr5, 16MnCrS5, 11SMn30, 31CrMoV9, 41Cr4, 1.4028, 1.4021, Holdax, Армко.  
ст. 20, 35, 45, 40Х, 20Х, 17Г1С, 38ХС, 40ХН, Х12, Х12М, Х12МФ, 4Х5МФС, 5ХНМ, 3Х2В8Ф, 
7ХГ2ВМ, 30ХГСА, ХВГ, 9ХВГ, 9ХС, 9ХФ, 6ХВ2С, 7Х2СМФ, У8А, У10А, У12, У12А, 50XГ, 65Г, 
60С2А, А12, 12ХН3А, 20ХН3А, 18ХГТ, 12Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, Р12, Р6М5, Р18, 
ШХ15, ШХ15СГ, 40Х18Н2М, 7ХГ2ВМФ, 38ХН3МФА,  55Х, 38ХН3МФА,  5Х3В3СФ,  40ХН2МА, 
080М40, ДИ22, 3Х2В8Ф,  39ХНМ, 15Х11МФШ, 32НКД,  Д16Т,. 08Х17Т, 38Х2МЮА, 12Х18Н10Т, 
12Х1МФ, 12Х18Н10Т 
 
KASDIEN ATNAUJINAMAS, VISAS ASORTIMENTAS:   WWW.RIMANS.LV 

                                                
1 Čia pateiktos ne visos pozicijos. Pilną sąrašą galima rasti www.rimans.lv  

http://www.RIMANS.LV
http://www.rimans.lv


REKVIZITAI: 
SIA „RIMANS“ REG. Nr. LV 40003046794                                      LV61NDEA0000080467841  - EUR 
Lāčplēša17-6, RĪGA, LATVIJA, LV-1011    Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle 
Sandėlis: Ventspils 63b, RĪGA, LATVIJA, LV-1046          KODS  NDEALV2X 
   
 
SIA „RIMANS“ Jūsų paslaugoms: 
 

- Didžiausias įrankinių ir konstrukcinių plienų pasirinkimas Baltijos šalyse; 
- Ypač kokybiškų metalo ruošinių pjovimas moderniausia šiuo metu rinkoje esančia 

įranga; 
- Garantuota plieno markė. Metalo cheminės sudėties nustatymas sertifikuotoje 

laboratorijoje; 
- Nelikvidų, tinkančių tolesniam naudojimui, supirkimas; 
- Pristatymas iki kliento – 2-5 darbo dienos; 
- Minimalus užsakymo kiekis nenustatytas. 
- Tiesioginių užsakymų vykdymo galimybė iš 13 Vakarų Europos, Rusijos bei Ukrainos 

gamyklų; 
 

Mūsų specializacija: 
 

- prekyba įrankiniais ir konstrukciniais plienais – platus ir nuolat atnaujinamas 
asortimentas: virš  2500 metalo pozicijų, 5 000 t. metalo sandėlis; 

- Ypač kokybiškų metalo ruošinių pjovimas moderniausia šiuo metu rinkoje esančia 
įranga: apvalus plienas fi 18-800 mm; plokštuma iki 700x800 mm; minimalus storis 7 
mm; pjūvio tikslumas iki 150mm +/- 0,1 mm skersmens; taip pat  plazma, dujomis. 

- metalo cheminės sudėties tyrimai sertifikuotoje laboratorijoje, sertifikatų išdavimas. 
Tikslumas nuo 0,001% kiekvienam elementui; 

 
Ruošinių naudojimo privalumai 
 

• Metalas tiksliai pagal poreikį – reikiamu laiku ir kiekiu; 
• Tikslesnis gaminio savikainos paskaičiavimas; 
• Sandėlio, įrangos, darbo jėgos išlaikymo kaštų sumažinimas;  
• Galimybė išvengti detalių broko savarankiškai vykdant ruošinių gamybą. 

 
Įmonėje veikia ISO 9001:2000 kokybės valdymo sistema.  
 
 
Kontaktai: 
Atstovo Lietuvoje adresas:  
P. Vileišio g. 18, Vilnius 
tel./fax: +370-52-345227; 
mob.: +370-655-72986; 
el.paštas: roman@rimans.lv. 
Sandėlio adresas: 
Riga, Ventspils 63B, LV-1046" 
 
 
Visą asortimentą ir einamuosius likučius galite pasitikrinti WWW.RIMANS.LV  
 
 

mailto:roman@rimans.lv
http://www.RIMANS.LV

